Standskizze und
Reagenzglas mit Gewiirz
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MASSSTAB 1:1 / EINHEIT: MM

Datenformat: 58 x 116 mm

In diesem Format sind 3 mm Beschnittzugabe angelegt. Bitte legen

Sie randabfallende Objekte in den Beschnitt an, um weiBe Seitenrénder
zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird wahrend der Produktion entfernt.

Endformat: 52 x 110 mm

Auf dieses Format werden lhre Druckdaten zugeschnitten.

Pflichtangaben

Diese Pflichtangaben werden von uns passend zu lhrem Design angepasst.
Setzen Sie in diesem Bereich bitte keinen relavanten Elemente.

Wir sind rechtlich dazu verpflichtet einen verantwortlichen Inverkehrbringer
anzugeben (Firmenname mit Adresse). Sollten Sie als Inverkehrbringer genannt
werden wollen, setzen wir das gerne um. Die Verantwortung im rechtlichen
Sinne eines Inverkehrbringers liegt dann vollumfanglich bei lhnen.

Wichtige Hinweise zu Ihren Druckdaten

Allgemein Hintergrundbilder, Farben, Verlaufe und Grafiken sollten unbedingt bis

an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere
Toleranzen beim Schneiden lhres Druckproduktes auftreten kénnen. Das Datenformat
ergibt sich aus Endformat plus Beschnittzugabe (siche Vorlagen).

Farbraum Legen Sie |hre Druckdaten stets in CMYK an. Ihre Drucksachen werden
vierfarbig produziert. Bitte verwenden Sie daher keine Volltonfarben.

Auflésung Die Auflésung von Bildern sollte mindestens 300 dpi betragen.
Dateiformat Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Verwenden Sie keine
Schnitt- oder Passermarken. Entfernen Sie gegebenenfalls Schnitt- oder Falzlinien aus

lhrem Layout.

Schriften & Transparenzen Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als
méglich) Transparenzen zu reduzieren.

Druckinformationen zu

Liefern Sie bitte Ihre Druckdatei im oben
angegebenen Datenformat — NICHT in
dieser Standskizze. Bitte |6schen Sie alle
Informationen, Mal3e und Linien aus der
Skizze vor Drucklage aus Ihren Daten.

Sie erhalten final einen Korrekturabzug
zur Druckfreigabe.



